
■ 可搭載 32 吋或 42 吋大尺寸螢幕。

■ 機殼之金屬鋼板材質耐用穩固，經過粉體烤漆塗裝、防破壞、及模組化易於使用

與安裝維修，符合人體工學設計。切焊過後之鐵件經過酸洗防鏽處理，點焊間距

不超過 3.5cm。

■ 為方便維護，機台主體下方背面具有一個機構及主機之維修門。

■ 3D 立體音效喇叭，並搭配機構內建之音響調節器。

■ 為安全及節省能源和延長機體使用年限起見，需具備機構內所有設備電源同步開

關機制，並可與機台自動開關機之機制做連動控制。

■ 為使機台色彩活潑化，機體前方可依需求製作大圖樣示。

■ 內建突波保護裝置：防止突波、雷擊所造成之損害。

■ 機台須有散熱裝置及風扇溫度控制功能。

■ 內建每日動定時開關機、假日自動開關功能，免於人工維護成本。

■ 標準配備：

．42 吋 LCD/LED 觸控式螢幕

．中央處理器 (CPU) - Intel 雙核心系列 以上

．記憶體 (RAM) - DDR 2GB 以上

．硬 碟 (HD) - 500GB 以上

．連接埠 (Port) - USB、RS232、RJ45( 網路 )

．作業系統 (OS) - Windows 7

□ 讀卡機 (IC/RFID)

□ 紅外線 (雷射 )感應器

□ 條碼掃描器 (Barcode)

□ 系統還原卡

□ UPS 不斷電系統

□ 數位 TV、有線 TV 模組

KS-903
外觀尺寸 (W)1057x(D)560x(H)1242mm

防傾板 (W)620x(D)580mm

可配置 42 吋或 32 吋螢幕

雷射雕刻搭配
LED 冷光燈

 眾人目光的焦點

( 本型錄商品規格依照實際出貨為準 )
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標準配備與產品特色選購配備


